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Ako pouzivat' skener 



V tejto prirucke najdete informacie o prevadzke skenera HP Scanjet 4600 vratane 
informacii o pouzivani skenera, zakaznickej podpory a odstranovani problemov pri 
instalacii. Informacie o postupoch pri instalacii su uvedene v Instalacnom letaku. 
Informacie o postupoch tykajucich sa softveru pre skenovanie ziskate pomocou 
instrukcii na obrazovke v ramci HP Image Zone. 

Tato cast' sa zaobera charakteristikou skenera a informaciami o pouzivani skenera a o 
jeho udrzbe. 

Poznamka Ak ste softver HP Windows nainstalovali z CD 2, nazvy softveru 



uvedene v dokumentacii sa budu lisit' od nazvov skutocne nainstalovaneho 
softveru: 1) Vas softver ma nazov HP Photo & Imaging namiesto HP 
Image Zone; 2) Softver pre ovladanie obrazkov ma nazov HP Photo & 
Imaging Gallery namiesto HP Image Zone. Medzi skutocne 
nainstalovanym softverom a informaciami v dokumentacii mozu existovaf 
aj d'alsie terminologicke odlisnosti. 



Skener HP Scanjet 4600 

1 Skener 

2 Horizontalny drziak so zavesom na upevnenie skenera. Pouziva sa na umiestnenie 
a drzanie skenovanych materialov. 

3 Volitel'ny adapter pre priehl'adne materialy (TMA), ktory sa pouziva na skenovanie 
35 mm diapozitivov a negativov. 

4 Prudovy zdroj 



Casti a prislusenstvo skenera 



Skener HP Scanjet 4600 pozostava z nasledujucich casti: 
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Skener HP Scanjet 4670 

1 Skener 

2 Vertikalny drziak s roztvaracim podstavcom. Pouziva sa na umiestnenie a drzanie 
skenovanych materialov 

3 Volitel'ny adapter pre priehl'adne materialy (TMA), ktory sa pouziva na skenovanie 
35 mm diapozitivov a negativov. 

4 Prudovy zdroj 

Umiestnite skener do drziaka 

Poznamka Drziak sa moze pouzit' na upevnenie skenera, umiestnenie skenovanych 
materialov a ako rovny povrch, na ktorom je mozne skenovat'. Drziak nie je 
nevyhnutnym predpokladom pre skenovanie. 

Upevnite skener na horizontalny drziak (HP Scanjet 4600) 

1 Polozte vodorovny drziak na rovny povrch. 
Ubezpecte sa, ze zaves je natoceny smerom 
vpred. 

2 Polozte skener na drziak priehl'adnou stranou 
(svetly ram) smerom nahor (^T) tak, aby sa 
skener dotykal zavesu. Tlacidla su na opacnej 
strane zavesu. Kabel zo skenera vyust'uje vedl'a 
zavesu. 

3 Zatlacte zadnu cast' skenera smerom dole, az 
pokial' nedosadne do zavesu. 

Upevnite skener na vertikalny drziak (HP Scanjet 4670) 

1 Predtym, nez skener polozite do drziaka, ubezpecte sa, ze obe 
podporne nozicky su uplne roztvorene. Tymto dosiahnete 
stabilitu skenera. Pootocenim roztvorte podporne nozicky do 
pozadovanej polohy: 

a Najskor nastavte zadnu podpornu cast' (ked' je spravne 

nastavena, budete pocut' kliknutie). 
b Prednu podpornu cast' pootocte spoza drziaka do prednej 

casti drziaka, az kym nezaklapne na miesto. 

2 Polozte drziak na rovny povrch. 
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3 Skener polozte do drziaka tak, aby priehl'adna cast' (svetly 
ram) smerovala k vam. Tlacidla su na pravej strane 
skenera. Kabel zo skenera vyust'uje v I'avej spodnej casti. 

4 Zasunte skener do drziaka a postupnym posuvanim 
kazdej strany skenera riadne upevnite skener do drziaka. 

Charakteristika softveru HP 

• Softver HP Director umoznuje jednoduchy pristup k softverovym aplikaciam, 
vychodzim nastaveniam, stavu a k pomocnikovi HP zariadenia zobrazenemu na 
obrazovke. Pomocou softveru HP Director mozete skenovat' rozne typy originalov 
(obrazky, diapozitivy, negativy a dokumenty), vytvarat' kopie, prezerat' si a tlacit' 
obrazky, navstivit' webovu stranku HP Shopping a aktualizovat' svoj HP softver. 

• Softver HP Image Zone obsahuje nastroje na spravu fotografii, naskenovanych 
obrazkov a videozaznamov. Obrazky mozete jednoduchym sposobom upravovat' a 
tlacit', vyuzivat' ich v ramci roznych projektov a podelit' sa o ne so svojou rodinou a 
priatel'mi. 

• Pouzivanie softveru pre skenovanie HP scanning, obrazky, diapozitivy, negativy a 
dokumenty mozete naskenovat', ulozit' ich alebo odoslat' do ciel'oveho miesta podl'a 
vasho vyberu (napriklad do softverovej aplikacie alebo suboru). Tento softver 
umoznuje prezriet' si obrazky predtym, nez ich budete skenovat'. Pocas nahl'adu 
mozete obrazok upravit' tak, aby ste dosiahli pozadovany efekt. Pomocou softveru 
mozete taktiez vykonat' konfiguraciu nastaveni skenovania. 

• Softver HP Copy odosiela naskenovane obrazky priamo do tlaciarne. 

Dalsie informacie o softveri HP su uvedene v ramci pomocnika na obrazovke softveru 
HP Director. Pristup k pomocnikovi na obrazovke v ramci softveru HP Director: 

1 Vykonajte jeden z nasledujucich krokov: 

a Na pracovnej ploche Windows dvakrat kliknite na ikonu HP Director (H). 
b Na systemovej liste v pravej casti hlavneho panela Windows dvakrat kliknite na 

ikonu HP Digital Imaging Monitor, 
c V hlavnom paneli kliknite na Start, kurzor nasmerujte na Programy alebo na 

Vsetky programy, kurzor nasmerujte na HP a kliknite na Director. 

2 Ak mate nainstalovane viae nez jedno zariadenie HP, v zozname Vybrat' 
zariadenie kliknite na jedno z nich. 

Softver HP Director zobrazi len prislusne tlacidla pre zvolene zariadenie. 

3 Kliknite na tlacidlo Pomocmk. 

Charakteristika skenera a prislusenstva 

V tejto casti najdete charakteristiku skenera a adaptera pre priehl'adne materialy 
(TMA). 



Funkcia 


Popis 




Skenovanie 


Zariadenie skenuje dokumenty zo skla 
skenera a diapozitivy a negativy z adaptera 
TMA. 
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pokracovanie 



Funkcia 


Popis 




Kopirovanie 


Zariadenie skenuje dokumenty zo skla 
skenera priamo do vychodzej tlaciarne, cim je 
mozne vyhotovit' kopie naskenovaneho 
dokumentu. 




HP Instant 
Share 


Pomocou tejto funkcie mozete naskenovat' 
fotografiu a 1 ) odoslat' ju e-mailom; 2) vytvorit' 
si album na webovej stranke HP alebo 3) 
objednat' si vytlacky profesionalnej kvality. (V 
ramci niektorych regionov a v pripade 
niektorych operacnych systemov nie su k 
dispozicii vsetky sluzby.) 


(!) 


Usporny rezim 


Pouzitim tohto tlacidla sa vypne ziarovka 
skenera a skener sa prepne do usporneho 
rezimu. 



Adapter pre priehl'adne materialy (TMA) 

Adapter pre priehl'adne materialy (TMA) mozete pouzit' na skenovanie 35 mm 
diapozitivov a negativov. 

Podrobnejsie informacie o TMA najdete v pomocnikovi na obrazovke skenera HP 
Scanjet rady 4600 v casti "Skenovanie diapozitivov a negativov". 



Charakteristika skenovania 

Poznamka Pouzivatelia pocitacov Macintosh, najdu informacie o postupoch pri 
skenovani v pomocnikovi na obrazovke softveru HP Image Zone. 

Tip Vysoke rozlisenie sa obvykle vyzaduje v pripade, ak chcete zvacsit' vel'kost' vel'mi 
malych obrazkov (napriklad pri skenovani obrazku formatu postovej znamky alebo 
pri skenovani 35mm negativov alebo farebnych diapozitivov a pri ich zvacsovani 
na format A4). V mnohych pripadoch sa optimalne skenovanie dosiahne 
nastavenim rozlisenia skenovania tak, aby toto nastavenie zodpovedalo rozliseniu 
charakteristickemu z hl'adiska zamysl'aneho vyuzitia obrazku. Skenovanie s 
vyssim nez potrebnym rozlisenim zvacsuje vel'kost' suboru, spomal'uje tlac a v 
niektorych pripadoch m6ze nastat' situacia, ze naskenovany subor nebude mozne 
na konkretnej tlaciarni vytlacit'. Dalsie informacie ziskate otvorenim softveru HP 
Director, zvolenim vasho skenera v zozname Vybrat' zariadenie, kliknutim na 
Pomocmk a v pomocnikovi na obrazovke softveru HP Image Zone si prezrite 
instrukcie na obrazovke pre skener HP Scanjet. 

Skenovanie mozete zahajit' tromi sposobmi: 

• Skenovanie pomocou tlacidiel skenera 

Tlacidla skenera predstavuju skratenu vol'bu pristupu k najcastejsie vyuzivanym 
funkciam skenovania, akymi su napriklad skenovanie obrazkov, diapozitivov, 
negativov alebo dokumentov. Pozri Charakteristika skenera a prislusenstva. 

• Skenovanie pomocou softveru HP Director 



Pouzivatel'ska prirucka 



5 



Kapitola 1 



Skenovanie pomocou softveru HP Director pouzivajte v pripade, ak potrebujete 
ovplyvnovaf vysledok skenovania — napriklad v pripade, ak si pred uskutocnenim 
skenovania chcete obrazok prezriet'. 

Ak chcete spustit' softver HP Director, dvakrat kliknite na ikonu HP Director (H), 
ktora sa nachadza na pracovnej ploche. Zobrazi sa okno HP Director. Z tohto 
okna mozete skenovat', prezerat' si alebo tlacif obrazky, vyuzivaf pomocnika na 
obrazovke, atd'. 

Ak sa ikona HP Director (H) na pracovnej ploche nenachadza, v ponuke Start sa 
kurzorom presunte na Programy alebo na Vsetky programy, d'alej na HP a 
nasledne kliknite na HP Director. 
• Skenovanie z inych aplikacii 

Obrazok mozete priamo nacitaf v niektorej z vasich aplikacii, ak je dana aplikacia 
kompatibilna s rezimom TWAIN alebo WIA. Vo vseobecnosti je aplikacia 
kompatibilna, ak disponuje moznost'ami Acquire (nacitaf), Scan (skenovat') alebo 
Import New Object (importovaf novy objekt). Ak nie ste si isti, ci je konkretna 
aplikacia kompatibilna alebo Co sa pod danou moznost'ou skryva, prezrite si 
dokumentaciu k prislusnej aplikacii. 

Umiesthovanie skenovanych materialov 

Nakol'ko skener HP Scanjet rady 4600 ma unikatny dizajn, v tejto casti najdete 
informacie o umiestnovani roznych materialov do skenera. 

Skenovacia strana a priehl'adna strana 

Skenovacia strana < -""" V Skenovacia strana je vybavena 
tmavym ramom okolo skla, ktory vzdy smeruje k 
skenovanemu materialu. Pri skenovani svieti ziarovka 
skenera prave na tuto stranu. Udrzujte skenovaciu stranu v 
cistote. 



Priehl'adna strana C^f^): Priehl'adna strana je vybavena 
svetlym ramom okolo skla s logom HP a nazvom vyrobku. 
Pri pohl'ade na priehl'adnu stranu mozete cez sklo vidief 
skenovanu cast' dokumentu. Pri skenovani svieti ziarovka 
skenera smerom od tejto strany. Odtlacky prstov a prach na 
priehl'adnej strane neovplyvnuju kvalitu skenovania. 

Umiestnenie materialov skenovanou cast'ou smerom nadol a nahor 

Obrazky a dokumenty mozete skenovat' dvomi sposobmi: bud' skenovanou cast'ou 
materialu smerom nadol alebo nahor. 

Skenovana cast' materialu smerom nadol 

Pri skenovani materialu skenovanou cast'ou smerom nadol vyberte skener z drziaka a 
polozte ho na rovny povrch skenovacou stranou (tmavy ram) smerom nahor < -""'^ 
Nasledne polozte skenovany material (napriklad knihu) na sklo skenovanou stranou 
smerom nadol. 
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Tip Strana s tmavym ramom vzdy smeruje ku skenovanemu materialu. 
Skenovana cast' materialu smerom nahor 

Pri skenovani materialu so skenovanou stranou smerom nahor polozte priehl'adnu cast' 
skenera (svetly ram) smerom nahor ("S^?) na material. Cez sklo skenera mozete vidiet' 
obrazok alebo text. Priklady: 



• Pri umiestneni skenera do drziaka — skenovanie 
jednotlivych dokumentov alebo fotografie. 

• Pri vybrati skenera z drziaka — skenovanie fotografie 
leziacej na stole. 

• Pri vybrati skenera z drziaka — skenovanie materialu, 
ktoryje vacsi nez sklo skenera. 

• Pri vybrati skenera z drziaka — skenovanie fotografie 
visiacej na stene. 




Poznamka Pri skenovani materialov visiacich na stene dbajte, aby ste skener drzali v 
polohe orientacie stranky na lezato. 

Tip Oblast' skenovania je oblast'ou, viditel'nou cez sklo a ohranicenou svetlym ramom 
skenera. 

Umiesthovanie materialov pred skenovamm 

Materialy na skenovanie mozete umiestnit' jednym z troch sposobov: 

Umiestnenie jedneho obrazka alebo dokumentu 

V tejto casti su uvedene informacie o skenovani jednotlivych obrazkov alebo 
dokumentov. 

Umiestnenie jedneho materialu do skenera HP Scanjet 4600 




1 Podvihnite predny kraj skenera z drziaka smerom nahor. 

2 Zaroven vlozte material skenovanou cast'ou smerom nahor do I'aveho horneho 
rohu drziaka vrchnou cast'ou skenovaneho materialu smerom k zavesu. Pomocou 
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znaciek pre umiestnovanie skenovanych materialov na drziaku spravne zarovnajte 
skenovany material. 
3 Skener sklopte do povodnej polohy na drziaku. Cez sklo skenera mozete 
skenovanu cast' materialu. 

Informacie o sposoboch skenovania obrazkov a dokumentov su uvedene v Skenovanie 
obrazkov a dokumentov. 

Umiestnenie jedneho materialu do skenera HP Scanjet 4670 




1 Odklopte vrchnu cast' skenera smerom od drziaka (skener sa v drziaku odklopi 
smerom vpred). Skener m6ze ostat' podoprety prednym krajom drziaka. 

2 Do spodneho I'aveho rohu drziaka skenovanou stranou smerom nahor vlozte 
material, ktoreho vrchna cast' smeruje vl'avo. Pomocou znaciek pre umiestnovanie 
skenovanych materialov na drziaku spravne zarovnajte skenovany material. 

3 Skener sklopte do povodnej polohy na drziaku. Cez sklo skenera mozete 
skenovanu cast' materialu. 

Informacie o sposoboch skenovania obrazkov a dokumentov su uvedene v Skenovanie 
obrazkov a dokumentov. 

Umiestnenie skenovanej strany obsiahleho dokumentu 

Najvhodnejsim sposobom pri skenovani obsiahleho dokumentu (dokumentu s 
mnozstvom stran) je polozit' dokument na skener tlacenou stranou smerom nadol. 
Tymto zabezpecite dokonaly kontakt medzi dokumentom a sklom skenera. 




1 Odnimte skener z drziaka: 

a Ak pouzivate horizontalny drziak, stlacenim jednej prichytnej poistky na 
zavese a podvihnutim skenera skener z drziaka odnimete. 

b Ak pouzivate vertikalny drziak, podvihnutim skenera skener z drziaka 
odnimete. 

2 Skener polozte na stol skenovacou stranou (tmavy ram) smerom nahor ( 
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3 Dokument polozte skenovanou stranou smerom nadol na sklo skenera. Pomocou 
tmaveho ramu upravte polohu skenovaneho materialu. Oblast' skenovania 
predstavuje celu oblast' priehl'adneho skla az po okraj tmaveho ramu. 

Tip Miernym stlacenim skenovaneho dokumentu zabezpecite lepsi kontrakt 
medzi dokumentom a sklom skenera. 

Informacie o sposoboch skenovania obrazkov a dokumentov su uvedene v Skenovanie 
obrazkov a dokumentov. 

Ak pouzivate skener HP Scanjet 4600 s horizontalnym drziakom a pokusite sa pri 
skenovani obsiahlych dokumentov pouzif drziak skenera, skener sa moze od drziaka 
odpojif. K poskodeniu drziaka vsak nedojde. Skener pripojte k drziaku a zaklapnite ho 
do zavesu. 

Ak pouzivate skener HP Scanjet 4670 s vertikalnym drziakom a budete chcief 
skenovat' obsiahly dokument, skener nerovnomerne pril'ne ku skenovanemu dokumentu 
a obrazok moze byt' rozmazany. Pri odnimani skenera z drziaka a skenovani takychto 
dokumentov postupujte podl'a usmerneni uvedenych v tejto casti. 

Umiestnenie obrazka alebo dokumentu pri skenovani na stole 




1 Odnimte skener z drziaka: 

a Ak pouzivate horizontalny drziak, stlacenim jednej prichytnej poistky na 
zavese a podvihnutim skenera skener z drziaka odnimete. 

b Ak pouzivate vertikalny drziak, podvihnutim skenera skener z drziaka 
odnimete. 

2 Skener polozte na stol priehl'adnou stranou (svetly ram) smerom nahor (l!^?)- Cez 
sklo skenera mozete vidiet' skenovany dokument. 

Informacie o sposoboch skenovania obrazkov a dokumentov su uvedene v Skenovanie 
obrazkov a dokumentov. 

Skenovanie obrazkov a dokumentov 

Stlacenim tlacidla Skenovanie (IP) mozete naskenovat' obrazky a dokumenty. 

Poznamka Pouzivatelia pocitacov Macintosh najdu informacie o postupoch pri 
skenovani v pomocnikovi na obrazovke softveru HP Image Zone. 

1 Umiestnite material do skenera. Dalsie informacie su uvedene v Umiestnovanie 
materialov pred skenovanim. 
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2 Stlacte tlacidlo Skenovanie (JS). 

3 V zobrazenom dialogovom okne zvol'te: 

a Obrazok — ak skenujete vytlacenu fotografiu, graficky material, diapozitivy 
alebo negativy. Naskenovane obrazky sa zobrazia v softveri HP Image Zone 
(vychodzie nastavenie). 

b Dokument — ak skenujete text, text a graficke materialy alebo akykol'vek text, 
ktory chcete neskor upravovat'. Podrobne informacie o skenovani textu, ktory 
budete neskor upravovat' su uvedene v Skenovanie textu, ktory sa bude 
neskor upravovat'. V zadanom ciel'ovom mieste sa zobrazia naskenovane 
dokumenty. 

4 Pokracujte podl'a pokynov na obrazovke, cim dokoncite skenovanie. 

Naskenovane materialy sa zobrazia v zadanom ciel'ovom mieste. 

Pre zjednodusenie skenovania vas softver nebude vyzyvaf, aby ste si pri skenovani 
pomocou tlacidla Skenovanie (1^), ktore sa nachadza na kryte skenera prehliadli 
skenovane obrazky. Ak si chcete prezriet' naskenovany obrazok, na obrazovke oznacte 
kontrolne policko Zobrazit' nahl'ad, alebo zacnite skenovat' pomocou softveru HP 
Director. 

Softver HP Scanning moze automaticky upravovat' obrazky alebo na starych snimkach 
upravit' vyblednute farby. Ak chcete tuto funkciu vyuzit', je potrebne, aby bol zapnuty 
rezim nahl'adu. Ak chcete zapnut' alebo vypnut' upravu obrazkov, zvol'te moznosf 
Automaticky upravovat' fotografie v ponuke Zakladne nastavenia softveru HP 
Scanning a nasledne oznacte kontrolne policko Obnovit' vyblednute farby. 

Skenovanie textu, ktory sa bude neskor upravovat' 

Tento skener vyuziva funkciu optickeho rozpoznavania znakov (OCR) pomocou ktorej 
konvertuje text na strane do formatu, v ktorom text mozete na pocitaci upravovat'. 
Softver OCR sa nainstaluje automaticky pri instalacii softveru HP Image Zone. 

Ak chcete zvolit' nastavenia OCR, postupujte nasledovne: 

1 Spustite softver HP Director. 

2 Kliknite na Nastavenia, d'alej na Preferencie skenovania a zvol'te Nastavenia 
tlacidiel. 

Poznamka Ak chcete skenovat' pomocou tlacidiel skenera, kliknite na kartu 
Tlacidlo Skenovanie. Ak chcete skenovat' pomocou softveru HP 
Director, kliknite na kartu Tlacidlo Skenovanie dokumentov 
(Director). 

3 Kliknite na Zmena nastaveni skenovania dokumentov a kliknite na kartu 
Nastavenia pre upravitel'ny text. 

K dispozicii su dve formatovacie moznosti: 

- Formatovanie Zachovat' stranu. Po zvoleni tejto moznosti sa textove bloky, 
tabul'ky a grafika vytvoria na povodnom mieste a zachova sa formatovanie slov 
a odstavcov. Upravy vsak mozu byt' narocnejsie, nakol'ko softver uklada stipce 
v ramcoch bez zachovania toku textu medzi jednotlivymi ramcami. Oznacenim 
kontrolneho policka Pouzivat' stipce zachovate stipce, ktore sa I'ahsie daju 
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upravovat'. Vacsina pouzivatel'ov pouziva tuto moznost'. Tok textu medzi 
stlpcami je zachovany, cim je mozne text jednoduchsie upravovat'. 
- Format Nezachovat' stranu. Tuto moznost' zvol'te pre zachovanie toku textu. 
Vytvori sa subor obsahujuci neprerusovany text. Tuto moznost' odporucame 
pouzivat' v pripade, ak text chcete upravovat' a opatovne formatovat' pre d'alsie 
ucely. 

Naskenovany text sa na pocitaci nemusi objavovat' presne tak isto, ako na pocitaci — 
najma v pripadoch, kedy original obsahuje nejasny alebo rozmazany text. Napriklad, 
niektore znaky nemusia byt' spravne alebo mozu chybat'. Pri uprave textu text 
porovnajte s originalom a vykonajte potrebne opravy. 

Tlac kopii 

Pouzitim tlacidla Kopirovanie (^) na skeneri mozete skenovat' originalny dokument a 
odoslat' ho priamo do tlaciame za ucelom vytlacenia jeho kopii. 

Poznamka Pouzivatelia pocitacov Macintosh najdu informacie o postupoch pri 
kopirovani v pomocnikovi na obrazovke softveru HP Image Zone. 

1 Umiestnite material do skenera. Dalsie informacie su uvedene v Umiestnovanie 
materialov pred skenovanim. 

2 Stlacte tlacidlo Kopirovanie (^s) na skeneri. Zobrazi sa sprava znazornujuca 
postup kopirovania. 

3 Ak chcete zvysit' pocet kopii, zosvetlit' alebo stmavit' kopie, zmensit' ich alebo 
zvacsit', alebo ak chcete zmenit' nastavenia tlaciame, stlacte Zrusit' v dialogovom 
okne Spracovanie kopirovania. Zmeny nastaveni mozete nasledne vykonat' 
pomocou softveru HP Copying. 

Kopie mozete vytvarat' aj pomocou softveru HP Director. Podrobnejsie informacie su 
uvedene v pomocnikovi na obrazovke v softveri HP Image Zone. 

Zdiel'anie naskenovanej fotografie pomocou funkcie HP 
Instant Share 

Pouzitim tlacidla HP Instant Share (,®) na skeneri sa mozete o naskenovane 
fotografie podelit' s rodinou a priatel'mi. Jednoduchym postupom mozete 1 ) odoslat' e- 
mail s miniaturami a linkami na vase obrazky ulozene na zabezpecenej webovej stranke 
HP — bez potreby vytvarania priloh; 2) nahrat' obrazky na webovu stranku HP Photo a 
vytvorit' si on-line obrazkove albumy alebo 3) objednat' si vytlacky profesionalnej kvality z 
partnerskej webovej stranky HP. (V ramci niektorych regionov a v pripade niektorych 
operacnych systemov nie su k dispozicii vsetky sluzby.) 

Poznamka 1 Pouzivatelia pocitacov Macintosh najdu informacie o pouzivani tlacidla 
HP Instant Share v pomocnikovi na obrazovke softveru HP Image 
Zone. 

Poznamka 2 Pomocou tlacidla HP Instant Share (»©) mozete skenovat' a zdiel'at' len 
fotografie. Ak chcete naskenovat' a zdiel'at' dokument, pouzite tlacidlo 
Skenovanie (3P), ktore sa nachadza na skeneri. 
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Ak chcete vyuzivaf funkciu HP Instant Share, vas pocitac musi byt' pripojeny k 
Internetu. 

1 Umiestnite originalnu fotografiu do skenera. Dalsie informacie su uvedene v 
Umiestnovanie materialov pred skenovanim. 

2 Stlacte tlacidlo HP Instant Share (,®) na skeneri. Prebehne skenovanie 
fotografie. 

3 Zobrazi sa dialogove okno s otazkou, ci chcete skenovat' d'alsi obrazok. Vykonajte 
jeden z nasledujucich krokov: 

a Ak chcete skenovat' d'alsie materialy, na skener polozte d'alsi material a bud' 
kliknite na moznost' Skenovanie v dialogovom okne, alebo stlacte tlacidlo 
Skenovanie (IP) na skeneri. 

b Ak ste ukoncili skenovanie fotografii, kliknite na moznost' Skenovanie 
dokoncene. 

4 Vsetky naskenovane fotografie sa odoslu do softveru HP Instant Share. Pri 
zdiel'ani naskenovanych fotografii postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 

Poznamka Softver vas nebude vyzyvat', aby ste pri pouziti tlacidla HP Instant Share 
(,[®), ktore sa nachadza skeneri, prehliadli skenovane fotografie. Ak 
chcete vykonat' nahl'ad na fotografiu, namiesto tlacidla HP Instant Share 
{,0) na skeneri pouzite softver HP Director. 

Pouzitim softveru HP Image Zone mozete taktiez pomocou HP Instant Share zdiel'at' 
fotografie. Podrobnejsie informacie su uvedene v pomocnikovi na obrazovke v softveri 
HP Image Zone. 

Odosielanie naskenovanych obrazkov e-mailom 

Na skeneri HP mozete naskenovat' jeden alebo viacero obrazkov a odoslat' ich e-mailom 
dvomi sposobmi: 

• Stlacte tlacidlo HP Instant Share (,[®) na skeneri (pozri Zdiel'anie naskenovanej 
fotografie pomocou funkcie HP Instant Share). 

• Naskenovane obrazky mozete odosielat' e-mailom vo forme prilohy. 

Odosielanie naskenovanych obrazkov e-mailom vo forme prilohy: 

1 Diapozitivy alebo negativny umiestnite do adaptera TMA; fotografiu polozte na sklo 
skenera. Dalsie informacie su uvedene v Umiestnovanie materialov pred 
skenovanim. 

2 Stlacte tlacidlo Skenovanie (8^) na skeneri. 

V softveri HP Image Zone sa zobrazi naskenovany obrazok. Ak boli zistene viacere 
oblasti vyberu, zobrazia sa ako separatne naskenovane obrazky. 

3 V softveri HP Image Zone vyberte jeden alebo viacero obrazkov. 

4 Pod obrazkami kliknite na Ponuka vyberu. 

Zobrazi sa dialogove okno uvadzajuce zoznam ciel'ov pre obrazky. 

5 Zo zoznamu ciel'ov vyberte vasu e-mailovu aplikaciu a kliknite na OK. 

Spusti sa vasa e-mailova softverova aplikacia a otvori sa nova e-mailova sprava (s 
prilozenymi obrazkami, ktore ste vybrali). 

6 Zadajte e-mailovu adresu, predmet a napiste text spravy. 

7 Spravu odoslite beznym sposobom (tak, ako z e-mailoveho programu). 
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Skenovanie materialov prilis vel'keho formatu 

Ak chcete naskenovat' material, ktoreho format je vacsi nez skenovacie sklo, mozete ho 
naskenovat' po castiach a tieto casti nasledne spojit' pomocou softveru ArcSoft 
Panorama Maker. 

Na spojenie viacerych casti naskenovaneho obrazka pouzite softver Panorama Maker. 
Ak chcete skonvertovat' dokument do formatu pre upravu textu, pouzite softver Readlris 
Pro. Ak ste si pri instalacii skenera nenainstalovali tento softver, nainstalujte ho z CD 
skenera. Podrobne informacie su uvedene v Instalacnom letaku. 

Poznamka Pouzivatelia pocitacov Macintosh najdu informacie o postupoch pri 
skenovani v pomocnikovi na obrazovke softveru HP Image Zone. 

1 Odnimte skener z drziaka: 

a Ak pouzivate horizontalny drziak, stlacenim jednej prichytnej poistky na 
zavese a podvihnutim skenera skener z drziaka odnimete. 

b Ak pouzivate vertikalny drziak, podvihnutim skenera skener z drziaka 
odnimete. 

2 Skener polozte na stol priehl'adnou stranou (svetly ram) smerom nahor (TT?) na 
material, ktory chcete skenovat'. Skener polozte tak, aby ste cez skener videli I'avu 
homu cast' materialu — na upravu polohy skenovaneho materialu vyuzite ram okolo 
skla skenera. 

3 Stlacte tlacidlo Skenovanie (8^) na skeneri. 

4 V zobrazenom dialogovom okne zvol'te: 

a Obrazok — ak skenujete fotografiu alebo ine umelecke dielo. 

b Dokument — ak skenujete text alebo text a graficky material. Musite zvolit' 

moznost' Nie, ak sa zobrazi otazka Skenovanie textu, ktory sa bude 

upravovat' (OCR)? 

5 Za ciel'ove miesto zvol'te Panorama Maker a v dialogovom okne kliknite na 
moznost' Skenovanie. Prebehne skenovanie materialu. 

Poznamka Ak sa teraz zobrazi dialogove okno nahl'adu, tento postup neprebehne 
podl'a ocakavania. Informacie o vypnuti funkcie nahl'adu su uvedene v 
casti Zmena nastaveni. 

6 Zarovnajte skener s d'alsou skenovanou cast'ou materialu. Pri jednotlivych castiach 
zachovajte presah minimalne 1,3 mm (1/2 palca). Stlacte tlacidlo Skenovanie (8P) 
na skeneri. Pokracujte v skenovani d'alsich casti materialu, az pokial' skenovanie 
nedokoncite. 

7 Po dokonceni skenovania kliknite na moznost' Dokoncene v dialogovom okne na 
obrazovke pocitaca. 

Softver Panorama Maker sa automaticky spusti. Vsetky naskenovane casti sa 
odoslu do softveru Panorama Maker. 

8 V softveri Panorama Maker software upravte obrazky do spravneho poradia a 
postupujte podl'a instrukcii na obrazovke. Podrobnejsie pokyny najdete v 
pomocnikovi softveru Panorama Maker. 

9 Ak ste naskenovali textovy dokument a chcete za ucelom d'alsej upravy textu 
pouzit' opticke rozpoznavanie textu (OCR), v softveri Panorama Maker ulozte 
spojeny obrazok ako subor formatu TIFF a tento subor importujte do softveru 
Readlris Pro, kde mozete vykonat' jeho konverziu do OCR. 



Pouzivatel'ska prirucka 



13 



Kapitola 1 



Pouzivanie tlacidla usporneho rezimu 

Ziarovka skenera sa automaticky priblizne po 15 minutach vypne. V niektorych 
pripadoch vsak mozete chciet' vypnut' ziarovku hned' po dokonceni skenovania. 

Ak chcete vypnut' ziarovku skenera a prepnut' skener do usporneho rezimu, stlacte 
tlacidlo Usporny rezim (d)). 

Ak chcete opatovne pouzit' skener, zacnite skenovat' pomocou tlacidla skenera alebo 
pomocou softveru HP Director. Skenovanie sa spusti po kratkom zahriati. 

Zmena nastaveni 

Mnohe funkcie skenera HP Scanjet sa daju upravovat' (napriklad nastavenia pre tlacidla 
skenera, nahl'ad obrazkov a ine). 

• Zmena nastaveni pomocou softveru HP Director 

Ak pouzivate tlacidla skenera alebo softver HP Director, skener pouziva 
nastavenia optimalizovane z hl'adiska typu skenovaneho originalu (napriklad 
obrazka). Vsetky nastavenia pre skenovanie (vratane nastaveni tlacidiel, 
preferencii pre skenovanie a inych nastaveni) mozete zmenit' v ponuke Nastavenia 
softveru HP Director. Ak chcete nastavenia zmenit', spustite softver HP Director a 
kliknite na Nastavenia. 

• Zapnutie alebo vypnutie Nahl'adu obrazkov 

Poznamka Pouzivatelia pocitacov Macintosh zistia informacie o zapnuti a 

vypnuti nahl'adu obrazkov v softverovom pomocnikovi HP Director 
zobrazenom na obrazovke. 

1 Dvakrat kliknite na ikonu HP Director (H), ktora sa nachadza na pracovnej 
ploche. Alebo v hlavnom paneli kliknite na Start, kurzor nasmerujte na Programy 
alebo Vsetky programy, d'alej na HP a kliknite na HP Director. 

2 Po otvoreni softveru HP Director sa ubezpecte, ze ste v zozname Vybrat' 
zariadenie oznacili vas HP skener. 

3 V ponuke Nastavenia nasmerujte kurzor na Nastavenia skenovania & 
preferencie a nasledne kliknite na Nastavenia tlacidla. Otvori sa dialogove okno 
Nastavenia tlacidiel, v ktorom je pre kazde tlacidlo, ktore sa da konfigurovaf, 
uvedena prislusna karta. 

4 Kliknite na prislusnu kartu tlacidla, ktore chcete nastavit'. 

5 Pre dane tlacidlo oznacte alebo zruste oznacenie nastavenia nahl'adu. 

6 Po ukonceni upravy nastaveni kliknite na OK. 

Starostlivost' a udrzba 

Obcasnym vycistenim skenera zachovate jeho optimalnu vykonnost'. Starostlivost' o 
skener je podmienena viacerymi faktormi (frekvencia pouzivania skenera, prostredie, v 
ktorom sa skener pouziva, atd'.). Bezne cistenie by ste mali vykonavat' podl'a potreby. 

AUpozornenie Do skenera nevkladajte predmety s ostrymi hranami. V opacnom 
pripade hrozi poskodenie skenera. Predtym, nez na sklo skenera polozite 
material, uistite sa, ze na materiali sa nenachadzaju zvysky lepidla, opravneho 
roztoku alebo inych latok, ktore by sa mohli ku sklu prilepit'. 
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Vycistite sklo skenera. 

Poznamka Prach a odtlacky prstov maju vplyv na kvalitu skenovania len v pripade, ak 
sa nachadzaju na skenovacej strane (tmavy ram) skenera. 

1 Zo skenera odpojte kombinovany USB a privodny kabel. 

2 Sklo vycistite pomocou makkej utierky, ktora nezanechava vlakna, navlhcenej 
setrnym cistiacim prostriedkom na sklo. 

AUpozornenie Na cistenie pouzivajte vylucne cistiace prostriedky na sklo. 
Na cistenie nepouzivajte abrazivne materialy, aceton, benzen a ani chlorid 
uhlicity — tieto pripravky mozu poskodit' sklo skenera. Taktiez nepouzivajte 
izopropylalkohohol, pretoze tato latka zanechava na skle skenera stopy. 

Cistiaci prostriedok na sklo nenanasajte priamo na sklo skenera. Ak 
nanesiete prilis mnoho cistiaceho prostriedku, cistiaci prostriedok sa moze 
dostat' do okrajovych casti a moze skener poskodif . 

3 Sklo skenera vysuste pomocou suchej utierky nezanechavajucej vlakna. 

4 Po vycisteni skla opatovne ku skeneru pripojte kombinovany USB a privodny 
kabel. 

Cistenie adapters pre priehl'adne materialy 

Ak disponujete adapterom pre priehl'adne materialy na skenovanie diapozitivov a 
negativov, na cistenie okna v dvierkach a skenovacieho okna pouzite mierne 
navlhcenu, makku utierku, ktora nezanechava vlakna. 

Uskladhovanie skenera 

Uskladnujte skener v drziaku — zabranite tym poskriabaniu skenovacej strany skenera. 

Tip Ak skener nepouzivate, vyuzite ho na zobrazenie obl'ubenej fotografie. 
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2 Odstranovanie problemov 



Tato cast' obsahuje riesenia pripadnych problemov so skenerom a adapterom pre 
priehl'adne materialy (TMA). 

Casto kladene otazky 

V tejto casti najdete odpovede na casto kladene otazky, tykajuce sa vasho HP skenera. 

Ako vykonam test hardveru skenera v pripade, ze si myslim, ze mam so 
skenerom problem? 

Ak si myslite, ze problem so skenerom je hardveroveho charakteru, ubezpecte sa, ze 
kable k skeneru, k pocitacu a k zdroju napatia su spravne pripojene. V pripade 
spravneho pripojenia vsetkych kablov vykonajte test skenera nasledovne. 

1 Zo skenera odpojte USB a privodny kabel. 

2 Ku skeneru opatovne pripojte USB a privodny kabel. 

Vozik skenera sa pohne vpred a vzad priblizne 25 mm (1 palec) a ziarovka sa rozsvieti. 
Ak sa vozik nepohne vpred a vzad a ziarovka sa nerozsvieti, problem spociva v 
hardveri skenera. Pozri Zakaznicka podpora. 

Ako vypnem ziarovku? 

Ziarovka skenera by sa mala vypnut' automaticky po urcitej dobe necinnosti skenera 
(priblizne 14 minut). Ak sa ziarovka automaticky nevypne, vykonajte nasledovne kroky: 

1 V softveri HP Director kliknite na Nastavenia. 

2 Zvol'te moznost' Nastavenia & preference skenovania. 

3 Zvol'te moznost' Preferencie skenovania. 

4 Kliknite na kartu Kvalita a rychlost'. 

5 Zrusenim moznosti Nepretrzita cinnost' ziarovky dosiahnete vypnutie ziarovky 
skenera po 14 minutach necinnosti. Akje tato moznost' oznacena, ziarovka 
skenera sa vypne po 1 hodine necinnosti. 

Ak problemy so ziarovkou skenera pretrvavaju, pozrite si cast' Zakaznicka podpora. 

Ako vypnem skener? 

Skener bezne vypinat' nemusite, pretoze po urcitej dobe necinnosti (priblizne 14 minut) 
sa skener prepne do usporneho rezimu. Ak vsak skener vypnut' potrebujete, odpojte ho 
od privodu elektrickeho priidu (zo zasuvky alebo zo zariadenia na ochranu pred 
narazovym prudom). 

Ako odstranim problemy pri skenovani dokumentov alebo textu? 

Skener vyuziva funkciu Optickeho rozpoznavania znakov (OCR) pomocou ktorej 
konvertuje text na strane do formatu, v ktorom text mozete na pocitaci upravovat'. 
Softver OCR sa nainstaluje automaticky pri instalacii softveru HP Image Zone. 
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Ak chcete zvolit' nastavenia OCR, postupujte nasledovne: 

1 Spustite softver HP Director. 

2 Kliknite na Nastavenia, d'alej na Preferencie skenovania a zvol'te Nastavenia 
tlacidiel. 

Poznamka Ak chcete skenovat' pomocou tlacidiel skenera, kliknite na kartu 
Tlacidlo Skenovanie. Ak chcete skenovat' pomocou softveru HP 
Director, kliknite na kartu Tlacidlo Skenovanie dokumentov 
(Director). 

3 Kliknite na Zmena nastaveni skenovania dokumentov a kliknite na kartu 
Nastavenia pre upravitel'ny text. 

K dispozicii su dve formatovacie moznosti: 

- Formatovanie Zachovat' stranu. Po zvoleni tejto moznosti sa textove bloky, 
tabul'ky a grafika vytvoria na povodnom mieste a zachova sa formatovanie slov 
a odstavcov. Upravy vsak mozu byt' narocnejsie, nakol'ko softver uklada stipce 
v ramcoch bez zachovania toku textu medzi jednotlivymi ramcami. Oznacenim 
kontrolneho policka Pouzivat' stipce zachovate stipce, ktore sa I'ahsie daju 
upravovaf. Vacsina pouzivatel'ov pouziva tuto moznosf. Tok textu medzi 
stipcami je zachovany, cim je mozne text jednoduchsie upravovaf. 

- Format Nezachovat' stranu. Tuto moznosf zvol'te pre zachovanie toku textu. 
Vytvori sa subor obsahujuci neprerusovany text. Tuto moznosf odporucame 
pouzivaf v pripade, ak text chcete upravovaf a opatovne formatovaf pre d'alsie 
ucely. 

Naskenovany text sa na pocitaci nemusi objavovaf presne tak isto, ako na pocitaci — 
najma v pripadoch, kedy original obsahuje nejasny alebo rozmazany text. Napriklad, 
niektore znaky nemusia byf spravne alebo mozu chybaf. Pri uprave textu text 
porovnajte s originalom a vykonajte potrebne opravy. 

Problemy pri instalacii alebo nastaveni skenera 

Tato cast' obsahuje navod na odstranenie problemov pri instalacii a nastaveni skenera. 
Skontrolujte svoj pocitac 

• Ubezpecte sa, ze vas pocitac spina minimalne systemove poziadavky uvedene na 
baleni skenera. 

• Ak na pevnom disku nedisponujete dostatkom vol'neho miesta, vymazte 
nepotrebne subory alebo softver nainstalujte na iny disk. 

Pouzivanie administrativnych privilegii 

Ak skener instalujete v operacnom systeme Microsoft Windows 2000 alebo XP, musite 
byf prihlaseny ako administrator. Informacie o prihlaseni sa ako administrator su 
uvedene v pomocnikovi operacneho systemu. 

Pouzivanie platnej zlozky 

Ak na pocitaci s operacnym systemom Microsoft Windows obdrzite pocas instalacie 
spravu typu "Ciel'ovy adresar je neplatny" alebo "Programovy adresar je neplatny", 
pravdepodobne nebudete disponovaf povolenim na citanie/zapis do takejto zlozky. 

Skontrolujte kable 
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Typ kabla 


Cinnosf 


Privodny (napajaci) kabel 


Privodny kabel spaja skener a elektricku zasuvku. 

• Skontrolujte, ci je privodny kabel riadne pripojeny 
ku skeneru a funkcnej elektrickej zasuvke alebo k 
zariadeniu na ochranu pred narazovym prudom. 

• Ak je kabel pripojeny k zariadeniu na ochranu pred 
narazovym prudom, ubezpecte sa, ze toto 
zariadenie je pripojene k privodu elektrickeho 
priidu a je zapnute. 

• Odpojte privodny kabel od skenera a vypnite 
pocitac. Po 60 sekundach opatovne privodny kabel 
k pocitacu pripojte a zapnite pocitac (postupujte 
presne podl'a tohto poradia). 


USB kabel 


USB kabel prepaja skener a pocitac. 

• Pouzivajte len ten kabel, ktory bol sucast'ou 
dodavky skenera. Iny USB kabel nemusi byt' so 
skenerom kompatibilny. 

• Ubezpecte sa, ze USB kabel je riadne a spravne 
pripojeny ku skeneru a k pocitacu. 

Dalsie informacie o odstranovani problemov s USB 
najdete na adrese www.hp.com/support, kde si zvol'te 
vasu krajinu/region a nasledne pomocou vyhl'adavaca 
najdite oblasti tykajuce sa odstranovania problemov s 
USB. 



Poznamka Na pocitacoch Macintosh si spravnost' pripojenia skenera k pocitacu 
overite pomocou Apple System Profiler. 



Dalsie informacie o odstranovani problemov 

Ak chcete odstranit' ine problemy so skenerom alebo s adapterom pre priehl'adne 
materialy, pouzite pomocnika na obrazovke: 

1 Spustite softver HP Director. 

2 Kliknite na Pomocnik a nasledne kliknite na Skener HP Scanjet 4600. 

Informacie o odstranovani problemov so softverom skenera najdete v pomocnikovi na 
obrazovke softveru HP Image Zone. Informacie od on-line podpory ziskate aj na 
webovej stranke www.hp.com/support. 
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Odinstalovanie softveru 

Vykonanim nasledujucich krokov odinstalujete softver. 

• Vykonajte jeden z nasledujucich krokov: 

- V ponuke Start sa kurzorom presunte na Programy alebo Vsetky programy, 
nasledne na HP, kurzorom zamierte na nazov vasho skenera alebo na 
Skenery a kliknite na Odinstalovat' softver. 

- Kliknite na Start, kurzorom sa presunte na Nastavenia a kliknite na Ovladacie 
panely (v OS Windows XP kliknite na Start a kliknite na Ovladacie panely). 
Kliknite na Pridat'/Odobrat' programy, zvol'te softver HP Image Zone a 
kliknite na Pridat'/Odobrat' (alebo v zavislosti od vami pouzivanej verzie OS 
Windows kliknite na Zmenit'). Zobrazi sa sprievodca instalaciou HP. 

• Kliknite na Dalsi. 

• Zvol'te Odstranit' a kliknite na Dalsi. 

Softver sa z vasho pocitaca odinstaluje. 



Pouzivatel'ska prirucka 
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3 Zakazmcka podpora 



Tato cast' obsahuje informacie o podpore vratane telefonnych cisel a informacii o 
webovej stranke. 

Moznosti pristupu na webovu stranku pre postihnutych 
spoluobcanov 

Postihnuti obcania najdu pomoc s vyrobkami HP na stranke www.hp.com/accessibility. 

Webova stranka HP 

Navstivte webovu stranku www.hp.com za ucelom: 

• Ziskania tipov a informacii o efektivnejsom a kreativnejsom skenovani. 

• Ziskania pristupu k aktualizaciam ovladaca HP Scanjet a k prislusnemu softveru. 

• Registracie vasho produktu. 

• Zaregistrovania sa a nasledneho prijimania noviniek, aktualizacii ovladaca a 
softveru a oznameni o podpore. 

• Nakupu prislusenstva. 

Proces podpory 

Proces podpory HP funguje efektivnejsie, ak v urcenom poradi vykonate nasledujuce 
kroky: 

1 Prezrite si pomocnika na obrazovke pre softver a skener vratane casti 
odstranovanie problemov. 

2 Navstivte webovu stranku Zakaznickej podpory HP za ucelom ziskania pomoci. Ak 
disponujete pristupom na Internet, mozete ziskat' mnoho informacii o vasom 
skeneri. Navstivte webovu stranku HP na adrese www.hp.com/support, kde mozete 
ziskat' pomoc pri problemoch s vasim produktom, ovladace a aktualizacie softveru. 
Webova stranka Zakaznickej podpory HP je dostupna v nasledujucich jazykoch: 
holandsky, anglicky, francuzsky, nemecky, taliansky, portugalsky, spanielsky, 
svedsky, tradicna cinstina, zjednodusena cinstina, japonsky a korejsky. (informacie 
o podpore pre dansky, finsky a norsky jazyk su k dispozicii len v anglictine.) 

3 Vyskusajte e-mailovu podporu HP. Ak disponujete pristupom na Internet, po 
otvoreni stranky www.hp.com/support sa s HP spojte prostrednictvom e-mailu. 
Nasledne obdrzite osobnu odpoved' od technika Zakaznickej podpory HP. E- 
mailova podpora je dostupna v jazykoch uvedenych na webovej stranke. 

4 Obrat'te sa miestneho predajcu HP. Ak na vasom skeneri doslo k hardverovej 
chybe, vezmite skener so sebou k miestnemu predajcovi HP za ucelom 
odstranenia chyby. Pocas platnosti obmedzenej zarukyje tato sluzba bezplatna. Po 
uplynuti zarucnej doby vam bude predajca uctovat' servisny poplatok. 

Obrat'te sa na Stredisko zakaznickej pomoci HP telefonicky. Podrobne informacie a 
podmienky telefonickej podpory, platne pre vasu krajinu/region su uvedene na 
nasledujucej webovej stranke: www.hp.com/support. Ako sucast' snahy 
spolocnosti o zlepsovanie telefonickej podpory vam odporucame pravidelne 
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kontrolovat' webovu stranku HP, kde ziskate aktualne informacie o telefonickych 
sluzbach a ine dolezite informacie. Ak prostrednictvom vyssie uvedenych postupov 
nedokazete problem odstranit', premiestnite sa ku skeneru a pocitacu a obrat'te sa 
na spolocnost' HP telefonicky. Z hl'adiska rychlejsieho poskytnutia sluzby si 
pripravte nasledujuce informacie: 

- Cislo modelu skenera (nachadza sa na skeneri) 

- Serove cislo skenera (nachadza sa na skeneri) 
Operacny system vo vasom pocitaci 

- Verzia softveru skenera (nachadza sa na stitku softveroveho CD) 
Spravy zobrazene v momente vyskytu problemu 

Nasledujuce podmienky telefonickej podpory HP sa m6zu zmenit' bez 
predchadzajuceho oznamenia. 

Telefonicka podpora sa poskytuje bezplatne od datumu zakupenia produktu pocas 
nizsie uvedenej doby (pokiaf nie je uvedene inak). 



Region 


Doba bezplatnej telefonickej podpory 


Afrika 


30 dni 


Azia a pacificky region 


1 rok 


Kanada 


1 rok 


Europa 


1 rok (podrobne informacie pre kazdu 
krajinu su uvedene v nasledujucich 
tabul'kach) 


Latinska Amerika 


1 rok 


Stredny Vychod 


30 dni 


Spojene staty 


90 dni 



Telefonicka podpora v Spojenych statoch 

Podpora je k dispozicii pocas a aj po uplynuti zarucnej doby. 

Pocas doby platnosti zaruky je telefonicka podpora poskytovana bezplatne. Zavolajte 
na cislo 800-HPINVENT (800-474-6836). Telefonicka podpora v USAje dostupna v 
anglickom a spanielskom jazyku 24 hodin denne, 7 dni v tyzdni (dni a hodiny 
telefonickej podpory sa m6zu zmenit' bez oznamenia). 

Po uplynuti zarucnej doby volajte na cislo 800-HPINVENT (800-474-6836). Jeden 
hovorstoji 25 USD a poplatky sa uctuju na t'archu vasej kreditnej karty. Ak si myslite, ze 
vas HP produkt potrebuje servisny zasah, obrat'te sa na Stredisko zakaznickej podpory 
HP, kde vam poradia, ci je servisny zasah potrebny. 
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Kapitola 3 

Telefonicka podpora v Europe, na Strednom Vychode a v 
Afrike 

Telefonne cisla a politika Strediska zakaznickej podpory HP sa mozu lisit'. Podrobne 
informacie a podmienky telefonickej podpory, platne pre vasu krajinu/region su uvedene 
na nasledujucej webovej stranke: www.hp.com/support. 



Alzirsko 


+213 61 56 45 43 


Rakusko 


+43 1 86332 1000 

0810-00 1000 (hovor v ramci krajiny) 


Bahrajn 


800 171 (hovor v ramci krajiny je 
bezplatny) 


Belgicko 


070 300 005 (holandsky) 

070 ^00 004 iir^r\n'i-7Q.\c\i\ 

UIU JUU UU4 ^ 1 1 CI I IOUzlor\y J 


Ceska republika 


+420 261307310 


Dansko 


+45 70202845 


Egypt 


+20 2 532 5222 


Finsko 


+358 (0) 203 66 767 


Francuzsko 


+33 (0) 8 92 69 60 22 (0,34 EUR/min.) 


Nemecko 


+49 (0) 180 5652 180 (0,12 EUR/min.) 


Grecko 


+30 210 6073603 (medzinarodne cislo) 

801 1 1 225547 (hovor v ramci krajiny) 

800 9 2649 (bezplatna linka z Cypru do 
Aten) 


Mad'arsko 


+36 1 382 1 1 1 1 


(rsko 


1890 923902 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Taliansko 


848 800 871 


Luxembursko 


900 40 006 (francuzsky) 
900 40 007 (nemecky) 


Stredny Vychod 


+971 4 366 2020 (medzinarodne cislo) 


Maroko 


+212 224 04747 


Holandsko 


0900 2020165 (0,10 EUR za minutu) 


Norsko 


+47 815 62 070 


Pol'sko 


+48 22 5666 000 
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Portugalsko 


808 201 49 2 


Rumunsko 


+40 21 315 44 42 


Ruska Federacia 


+ 7 095 797 3520 (Moskva) 
+ 7 812 346 7997 (Petrohrad) 


Saudska Arabia 


800 897 1444 (hovor v ramci krajiny je 
bezplatny) 


Slovensko 


+421 2 50222444 


Juzna Afrika 


086 000 1030 (v ramci Juznej Afriky) 
+27-1 1 258 9301 (mimo Juznej Afriky) 


Spanielsko 


902 010 059 


Svedsko 


+46 (0) 77-120 4765 


Svajciarsko 


0848 672 672 

(nemcina, francuzstina, taliancina - Silna 
prevadzka 0,08 CHF/Slaba prevadzka 
0,04 CHF) 


Tunisko 


+216 71 89 12 22 


Turecko 


+90 216 579 71 71 


Ukrajina 


+7 (380 44) 490 3520 


Spojene arabske emiraty 


800 4520 (hovor v ramci krajiny je 
bezplatny) 


Spojene kral'ovstvo Vel'kej Britanie a 
Severneho (rska 


+44 (0)870 010 4320 



Dalsie cisla telefonickej podpory vo svete 

Telefonne cisla a politika Strediska zakaznickej podpory HP sa mozu lisit'. Podrobne 
informacie a podmienky telefonickej podpory, platne pre vasu krajinu/region su uvedene 
na nasledujucej webovej stranke: www.hp.com/support. 



Argentina 


+54 1 1 4778 8380 




0 810 555 5520 


Australia 


+61 (3) 8877 8000 (alebo volanie v ramci 




krajiny (03) 8877 8000) 


Brazilia 


(1 1 ) 3747 7799 (v ramci Grande Sao 




Paulo) 0800 157751 (mimo Grande Sao 




Paulo) 
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Kanada 


1-800-474-6836 

(905) -206-4663 (v ramci miestneho 
volacieho uzla Mississauga) 


Stredna Amerika a Karibik 


+1 800 711 2884 


Cile 


800 360 999 


Cina 


+86 (21)3881 4518 


Kolumbia 


01-800-51-HP-INVENT 


Kostarika 


0- 800-011-4114 

1- 800-711-2884 


Dominikanska republika 


1-800- 711-2884 


Ekvador 


999-119 (Andinatel) 

-1_-1 Onn "7-1-1 O00/1 /A n-Jinntnh 

+i-oUi)-n i-zoo4 (Anainatel) 
1-800-225-528 (Pacifitel) 
+1-800-711-2884 (Pacifitel) 


Guatemala 


1 800 999 5105 


Hongkong 


+852 2802 4098 


India 


1 600 447737 


Indonezia 


+62 (21 ) 350 3408 


Jamajka 


1-800-7112884 


Japonsko 


0570 000 51 1 (v ramci Japonska) 

+81 3 3335 9800 (mimo uzemia 
Japonska) 


Juzna Korea 


+82 1588-3003 (Soul) 


Malajzia 


1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-4726684 
(55) 5258 9922 


Novy Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Panama 


001 800 71 1 2884 


Peru 


0 800 10111 


Filipiny 


+ 63 (2) 867 3551 


Portoriko 


+1 877 2320 589 
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Singapur 


+65 6272 5300 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


Thajsko 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad & Tobago 


1 800 7112884 


Spojene staty 


1 800 474-6836 (800 HPINVENT) 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 
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4 Technicke udaje produktu a 
prislusenstvo 

Tato cast' obsahuje technicke udaje o skeneri HP Scanjet 4600 a o prislusenstve. 

Technicke udaje skenera 



M a ~7f\\i 


Popis 


~V\ir\ pl/an org 
1 yp bKcllcla 


r lUOlly bKcllcl 


I— | tf\ ritn Act' fl/An a t* >~i 

(bez drziaka) 


I ,*+ Ky ^o, I iiury ) 


niTlLHMUbl (JIZIdKcl 


rlr OCallJcL *+OUU. U,0 Ky ^ I , I MUiy ) 

HP Scanjet 4670: 1,3 kg (2,9 libry)) 


Skenovaci prvok 


Linearny senzor s rozlisenim 2 400 ppi (pixelov na palec) 


Maximalne 
rozmery (bez 
drziaka) 


4 iu x ouu x 1 1 mm ( id, 14 x i i,oi x u,o / paicaj 


Rozhranie 


vysoKorycniostne uod z.u 


Opticke rozlisenie 


2 400 ppi x 2 400 ppi 


Volitel'ne 
rozlisenie 


12 dpi az 999,999 rozsirene dpi pri mierke 100 percent 


Napatie 

striedaveho prudu 


100 -120 V 60 Hz - Severna Amerika 200 - 240 V 50 Hz - 
kontinentalna Europa, Spojene kral'ovstvo Vel'kej Britanie a 
Severneho Irska, Australia 100 - 240 V 50 Hz/60 Hz - zvysne 
krajiny sveta 


Spotreba energie 
a regulacne 
informacie 


Informacie o spotrebe energie, napajacich napatiach a regulacne 
informacie su uvedene v subore regulatory_supplement.htm 
na softverovom CD HP Imaging Zone. 


m change for the 

■ better with 

■ energv^tar^M 


Skenery HP Scanjet serie 4600 splnaju ustanovenia spolocnosti 
Energy Star . Ako partner spolocnosti Energy Star spolocnosf 
Hewlett-Packard Company vyhlasuje, ze tento vyrobok spina 
ustanovenia Energy Star tykajuce sa energetickej ucinnosti a 
hospodarnosti. 



Technicke udaje adaptera pre priehl'adne materialy (TMA) 

Nasledujuce technicke udaje sa tykaju adaptera pre priehl'adne materialy (TMA (nie su 
to udaje o skeneri). Adapter je pri niektorych modeloch volitel'na polozka a mozete si ho 
zaobstarat' zvlast'. 
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Nazov 


Popis 


Typy diapozitivov 


Vsetky standardne typy 35 mm diapozitivov hrube maximalne 
3,2 mm: Typy A, SB a LKM 


Typy negativov 


35 mm 


Kapacita 
diapozitivov 


1 


Kapacita 
negativov 


1 pruzok s negativmi s maximalne 1 ramcekom v jednom pruzku 


Rozmery 


24 x 106,8 x 168 mm (0,95 x 4,2 x 6,6 palca) 


Hmotnost' 


u,z Kg (u,44 MDry^ 


Poziadavky na 
napajanie: 


12,0 V DC, 340 mA, 4,22 W (dodavane skenerom) 
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